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Q72FRO03 -Wskaznik sciezki podejscia - HAPI

OPIS PRODUKTU

HAPI skfada sie z pojedynczego uktadu optycznego zapewniajacego
wizualne wskazanie prawidiowej Ssciezki zblizania sie helikoptera.
Zgodnie z wymaganiami ICAO. HAPI znajduje sie w sasiedztwie
nominalnego punktu celowania i jest dostosowany do preferowanych
kierunkéw podejscia. Ustawienie kata systemu HAPI mozna tatwo
regulowac za pomoca wbudowanego monitora

OPIS PRODUKTU

System HAPI ma modut LED, ktéry ma system soczewek, ktéry dzieli
Swiatto na 4 oddzielne segmenty:

1. Zielone s$wiatto impulsowe: helikopter powyzej optymalnej
Sciezki podejscia (zbyt wysokie),
Zielone swiatto state: = Helikopter na zboczu

2. Czerwone S$wiatto state: Helikopter nieco ponizej optymalnej
Sciezki podejscia (nieco za nisko)

3. Migajace czerwone swiatto = helikopter ponizej optymalnej
Sciezki podejscia (za nisko)

W zaleznosci pozycji statku powietrznego na sciezce podejscia, a tym
samym od kata obserwacji urzadzenia pilot widzi jeden z czterech
sygnatéw wymienionych powyzej, co pozwala mu na korekte trajektorii
statku na sciezce podejscia.

UZYTKOWANIE NA MORZU / LADZIE

Zgodnie z wymaganiami ICAO HAPI musi by¢ umieszczony w poblizu nominalnego punktu celowania i ustawiony zgodnie z
preferowanymi kierunkami podejscia. Ustawienie kata elewacji HAPI musi byc¢ takie, aby podczas podejscia pilot smigtowca
obserwujacy goérna granice sygnatu ,ponizej zbocza” (czerwony impulsowy) ominat wszystkie obiekty w strefie podejscia z
bezpiecznym marginesem.
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Wyglad prezentowanego produktu na zdjeciach moze sie rézni¢ od produktu na zdjeciu i ma charakter informacyjny. Zamieszczone opisy produktu majag wytgcznie
charakter informacyjny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dystrybutor: APS AVATION
Producent Q-AVIATION
Kod produktu Q72RI03

Kolor $wiatta:

zielony 530nm, czerwony 630 nm
2Hz

Zrédto $wiatta: LED
Natezenie Swiattfa: 9.000 cd
Zasilanie 24 VDC

Napiecie wejsciowe:

od kontrolera

Charakterystyka fotometryczna:

zgodnie z ICAO

Chromatycznos$¢ koloréw:

zgodnie z ICAO,
zielony 530nm, czerwony 630nm

Materiat obudowy

aluminium, malowane proszkowo

Montowanie:

sztywny, 8x M8

Temperatura otoczenia:

-25°do+60°C

Zgodnos¢ pracy:

ICAO Annex 14 Volume Il Figure 5-11

Kabel: 2 x M25x1.5
2-19mm

Fotometria: zgodnie z zatgcznikiem 14 ICAO, tom
Il -rys. 5-11

Zywotnos¢: ponad 100 000 godzin

Stopien ochrony IP 66

Waga: 16 kg

Wymiary: 688x339x249 mm (dt. x szer. x wys.)

Wymiar opakowania:

Produkt nalezy podtaczyc¢ do uktadu sterowania Q72FRO3C - HAPI. Kontroler jest sprzedawany oddzielnie.

800x400x400 mm (dt. x szer. x wys.)
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Wyglad prezentowanego produktu na zdjeciach moze sie rézni¢ od produktu na zdjeciu i ma charakter informacyjny. Zamieszczone opisy produktu majag wytgcznie

charakter informacyjny.
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