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OPRAWA STREFY PRZYZIEMIENIA | WZNOSZENIA
HPL-TLOF-E

OPIS PRODUKTU

Oprawa os$wietlenia strefy przyziemienia i wznoszenia znajduje
zastosowanie w ladowiskach dla helikopterow, jak réwniez w lotniskach
cywilnych. Szczegdtowe zastosowanie produktu opisane jest w przepisach

ICAO oraz odpowiednio FAA.

Oprawa HPL-TLOF-E zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakosci
komponenty elektroniczne, wysokosprawne diody LED, jak rowniez
wysokosprawne sterowniki diod LED. Obudowa lampy wykonana jest ze
szkta borokrzemowego oraz aluminium, co zapewni znaczna odpornosc¢ na
dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Catos¢ oprawy potaczona
jest z podstawa montazowa poprzez ztacze tamliwe (zgodnie z wymaganiami
przepisdéw ICAQ). Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ tréjstopniowej regulacji
Swiattosci oprawy (dodatkowe wejscia sterujgce w std. 24V DC)

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ladowiska sanitarne,
Ladowiska komercyjne,
Lotniska

DANE TECHNICZNE

Wymiary produktu
Producent APS AVIATION
Kod produktu HPL-TLOF-E-24 V DC I
Napiecie zasilania 24V DC +10%
Max. pobdr mocy <4,2W
Sygnalizacja uszkodzenia Tak (styk przetaczny. max. 50V, 1A)
Barwa $wiatta Zielona (zgodna z ICAO, FAA) 247
Stopien ochrony IP P67
Materiat obudowy Aluminium o 0
Materiat klosza Szkto borokrzemowe
Ztacze tamliwe Tak (w komplecie) > :
Podstawa Tak (w komplecie) i 200 | —t

Sposéb mocowania

Do podtoza za pomoca $rub
montazowych (brak w zestawie) lub
do siedziska montazowego SP-01

Zakres temp. pracy

-40°Cdo +70°C

Wymiary i masa

Certyfikaty

Srednica < 200 mm
Wysokos¢ < 250 mm
Masa < 2 kg

CE, ROHS, IP

ICAO Annex14 Vol |
FAA AC 150/5390-2D

Wyglad prezentowanego produktu na zdjeciach moze sie rézni¢ od produktu na zdjeciu i ma charakter informacyjny. Zamieszczone opisy produktu majag wytgcznie

charakter informacyjny.
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