Oswietlenie przeszkodowe niskiej intensywnosci 10 CD
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OPRAWA PRZESZKODOWA 10 CD

OBL-10CD-24VDC

OPIS PRODUKTU

Oprawa Oswietlenie przeszkodowe niskiej intensywnosci 32cd wytwarza
strumien swietlny widoczny w pfaszczyznie pionowej w zakresie od 4 do 20

stopni. Lampe nalezy zamontowa¢ w odpowiedni sposéb, aby pilot \
nadlatujacego $migtowca/samolotu  otrzymywat informacje o ksztatcie,
odlegtosci i wysokosci przeszkody. Jako zréodto sSwiatta zastosowano

wysokowydajna diode LED. Zastosowanie wysokiej jakosci materiatow
uzytych do budowy oprawy zapewnia jej bezawaryjng i dlugoletnia
eksploatacje. Materiat obudowy zapewnia odpornos¢ na warunki
atmosferyczne (szkto borokrzemowe i obudowa aluminiowa). Obudowa
posiada zamontowane dfawiki kompensacyjne umozliwiajgce wyréwnanie
ci$nienia, co zapobiega gromadzeniu sie wilgoci wewnatrz obudowy.

Lampy osSwietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci stuza do
oznaczania obiektow, ktérych wysokos¢ nad otaczajacym terenem nie
przekracza 45m.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Budynki, maszty telekomunikacyjne, zurawie, mosty, turbiny wiatrowe.
Ladowiska komercyjne, sanitarne.
Lotniska.

DANE TECHNICZNE

Producent APS AVIATION

Kod produktu OBL-10CD-24 V DC

Napiecie zasilania

24V DC £10%

Max. pobdr mocy

<2,5 WATT

Sygnalizacja uszkodzenia

Tak (styk przetaczny. max. 50V, 1A)

Barwa $wiatta

Czerwony (zgodna z ICAO)

Stopien ochrony IP

P67

Materiat obudowy

Aluminium

Materiat klosza

Szkto borokrzemowe

Uchwyt mocujacy

(w komplecie) - NIE

Podstawa

Tak (w komplecie)

Sposéb mocowania

Uchwyt mocujacy - (brak w zestawie)

Zakres temp. pracy -40°Cdo +50°C

Wymiary i masa ?149x135 mm
Masa < 2 kg

Certyfikaty

CE, ROHS, IP

ICAO ANNEX 14, EASA, FAA

Wyglad rzeczywistych produktéw moze réznic sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone opisy produktow maja
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