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OPRAWA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

OPRAWA NISKIEJ INTENSYWNOSCI LBIA

OPIS PRODUKTU

Oswietlenie przeszkodowe LEDEOBIA jest oparta na technologii wielu diod
LED. Dedykowany do nocnych sygnatéw nawigacyjnych, jest latarnig o
dtugiej zywotnosci (100000 godzin), bardzo wytrzymata o niskim zuzyciu
energii (<2w). LEDEOBIA moze by¢ wyposazona w fotokomoérke do
automatycznego wiaczania / wytgczania oraz suchy styk do alarmu awarii.
LEDEOBIA moze byc¢ zasilana energig stoneczng dla przyjaznego dla
Srodowiska systemu.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zasady dotyczace sygnalizacji Swietlnej statku powietrznego sg ustalane
przez ICAO (zatgcznik 14, rozdziat 6). Oswietlenie przeszkodowe o niskiej
intensywnosci moga byc¢ instalowane na konstrukcjach o wysokosci do 45
metrow. W przypadku konstrukcji > 45 m konieczne jest oznaczenie
najwyzszego poziomu swiattem o Sredniej intensywnosci i zainstalowanie na
poziomie posrednim oswietlenie niskiej intensywnosci Typ B.

MODEL - KOD ZAMOWIENIA

KOD PRODUKTU ZASILANIE FOTOKOMORKA SUCHY STYK
LBIAOOCC 12to 48V DC brak brak
LBIAOTAC 24V DC brak wbudowany
LBIATIAC 24V DC wbudowana wbudowany
LBIAOIBC 48V DC brak whbudowany
LBIATIBC 48V DC wbudowana whbudowany
LBIAOOMC 10-240V AC brak brak
LBIAOTMC T110-240V AC brak wbudowany
LBIATTMC 10-240V AC wbudowana whbudowany
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY

Dystrybutor Aps Aviation
Kolor $wiatta czerwony $120
Zrédto $wiatta diody LED
Zgodnos¢ ICAO Annex 14
Stopien ochrony IP IP 66
Obudowa aluminium
Sposéb mocowania Sruba M6 (w zestawie)
Okablowanie 2 m (w zestawie)
Pobdr mocy <2W
Zakres temperatury pracy -55°C do +55°C

Zywotno$¢ zrédta $wiatta >100 000 h
Wymiary 170 mm/120mm
Waga <1.0kg
Certyfikat
CE EN60947-1

CEI60364, NF C15-100

2014 /35/ UE
ICAO Annex 14, Volume |, Chapter 6
1SO 1SO 9001 ; 2015
Swiattoé¢ <10cd
Tryb pracy Swiatto ciggte
Strumien Swiatta w ptaszcz. poziomej dookdlny
Gwarancja 24 m-ce

With dry contact Without dry contact
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